2020年浙江省高校招生职业技能操作考试
电工类试题卷（样卷）
（满分150分，考试时间60分钟）
1总体任务
根据图1所示的电气控制线路原理图，选择合适的元器件，在网格板上完成虚线框内控制线路的装接，并对电气控制线路进行功能测试与分析。
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图1电气控制线路原理图
2 具体要求
    2.1元器件选择与控制线路装接
1）根据控制线路原理图选择合适的元器件，并填写表1元器件参数记录表。
2）把选择的元器件在网格板上进行布局与安装。
3）按电气线路装接工艺要求完成控制线路的连接。
    2.2 线路检查、测试与分析
1）使用万用表进行线路通电前（通电中）的检查与测量，按规定填写表2。
2）根据提供的电气控制线路原理图，分析线路功能，将主电路实现的功能简要描述填写表3。
    2.3工位整理
考试结束前，清理桌面和整理工具。
	
	
	
	
	


考生编号：
2020年浙江省高校招生职业技能操作考试
电工类考试答题纸（样卷）
表1 元器件参数记录表
	检查项目
	分值
	参数
	得分

	时间继电器
KT
	5
	触点交流额定工作电压/电流：
设定的延时范围：
	

	接触器KM1
	5
	主触点额定工作电压/电流：
线圈工作电压：      
	


表2 通电前控制线路检查记录表
	测量项目
	分值
	测量结果
	得分

	支路0与支路4之间的电阻
	5
	
	

	支路8与支路10之间的电阻
	5
	
	


表2 通电中控制线路检查记录表
	测量项目
	分值
	测量结果
	得分

	KM2线圈通电，支路0与支路9之间的电压
	5
	
	

	KM1,KM2线圈同时通电，支路5与支路9之间的电压
	5
	
	


表3 主电路功能简要描述
	内容
	分值
	功能简要描述
	得分

	实现功能
	10
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表4 考试过程记录表
	序号
	评分内容
	分值
	考生完成情况
	得分

	1
	元器件经过检测
	5
	□是   □否
	

	2
	未要求更换元器件（开考15分钟后）
	5
	□是   □否
	

	3
	仪器使用安全
	5
	□是   □否
	

	4
	通电前检查
	5
	□是   □否
	

	5
	未出现拆线与重接现象
	5
	□是   □否
	

	6
	通电中无短路现象
	5
	□是   □否
	

	7
	元器件未损坏
	5
	□是   □否
	

	8
	整理工位
	5
	□是   □否
	

	
	合计
	40
	
	


说明：
    1.元器件经过检测：在15分钟内，完成元器件挑选并检测元器件的好坏。
    2.未要求更换元器件：在15分钟后，没有因元器件漏检发现元器件问题或缺少而向现场考评员提出要求更换或补发元器件的情况。
    3.仪器使用安全：考试过程仪器使用规范，未出现仪器使用损坏等安全情况。
    4.通电前检查：通电前对装接线路进行安全检测，未出现短路等安全事故。
    5.未出现拆线与重接现象：线路装接准确性高，未出现因接错而拆线重接现象。
    6.通电中无短路现象：通电测试过程中，未出现因短路或误操作造成跳闸情况。
    7.元器件未损坏：指元器件在安装过程中或在电路测试过程中，未损坏或未烧坏。
    8.整理工位：技能操作考试结束前，除装接的线路外，关闭电源，整理工具和桌面。
表5 电路质量评分表
	序号
	评分内容
	分值
	检查结果描述
	得分

	1
	元器件选择
	15
	
	

	2
	布局合理性
	10
	
	

	3
	布线规范性
	10
	
	

	4
	接线规范性
	15
	
	

	5
	标号码管
	5
	
	

	6
	电路功能实现
	25
	
	

	
	合计
	80
	
	


    说明：
    1.元器件选择：指装接线路用的元器件选择正确。
    2.布局合理性：指选择的元器件在网格板上整体安装及位置布局的合理性。
    3.布线规范性：指截取接线长度合适和线槽布线等的规范性。
4.接线规范性：指接线端子螺丝的松紧程度、是否压绝缘皮和露铜长短等的规范性。
    5.标号码管：指每个接头处电线套上号码管并标上相应编码。
    6.电路功能实现：指线路已经装接完成，以及实现功能的情况。
